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A lap profilja 
A kreatív férfi magazinja, aki nem riad vissza a kétkezi 
munkától. A havonta megjelenő magazinban a lakásfelújítás-
hoz, építkezéshez, kertrendezéshez adunk egyedi ötleteket. 
Az inspiráló képeken túl a lap fázisfotókkal mutatja be egy-
egy alkotás elkészítését. A férfiak DIY magazinja a javítási tip-
pek mellett új termékek, alapanyagok bemutatását is  
a fókuszba helyezi.

Célcsoport 
25-49 év közötti, közép- vagy felsőfokú végzettségű, kertes 
vagy társasházban élő férfiak és nők, akik szeretnek kreatívan, 
saját maguk alkotni, környezetüket szépíteni. 

Miért érdemes hirdetni a lapban? 
�•�Olvasóink�fizetőképes�vásárlóerőt�képviselnek.
�•�Környezetüket�folyamatosan�alakítják,�formálják.
�•�Többször�kézbe�veszik�a�magazint.
�•�Hirdetésével�az�egész�családot�eléri.
�•��Célzott�lehetőséget�kínál�tematikus�kapcsolódással,� 

meddőszórás nélkül.
�•�Az�olvasók�gyűjtik�a�magazin�példányait.
 
Megjelenés: havonta 

Árus terjesztés: Lapker Zrt.,  
Előfizetéses terjesztés: Magyar Posta Zrt. 

Piaci információk
Nyomott példányszám: 12 000 db
Forrás: IQ Press terjesztés

Hirdetési tarifák  
Méret Ár:

2/1 1 795 000 Ft

1/1 940 000 Ft

1/2 570 000 Ft

1/3 370 000 Ft

1/4 275 000 Ft

B/II 1 090 000 Ft

B/III 1 060 000 Ft

B/IV 1 160 000 Ft

nyomott példány
12 000

látogató a weben
28 000

A hirdetési árak 2024. január 15-től érvényesek! 
Áraink az áfát nem tartalmazzák.
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IDŐIGÉNY NEHÉZSÉGI FOKLehajtható munkalap

Asztal a falon
Nem mindenki szeret telefonnal szörfölni a hálón, a nap-
pali és konyhaasztal viszont ritkán üres, szóval ha kere-
sünk valamit és a laptopunkat használjuk, hogy rendesen 
megnézhessük a kínálatot, akkor jól jön egy ilyen fali, 
le-fel hajtható asztalfelület – akár a műhelyben is. 

M  indenekelőtt persze nem árt 
átgondolni, hogyan szeretjük 
a világhálót böngészni: inkább 

az asztali gépet részesítjük előnyben, vagy 
inkább kimegyünk a kertbe a tablettel, ha 
pedig hideg van, hát elheverünk az okoste-
lefonnal a kanapén? Akinek nincs ellenére 
a helyhez kötöttség, az alighanem jobban 
szereti a rendes íróasztalt és a normális 
billentyűzettel ellátott, nagyképernyős  

számítógépet. Aki viszont bárhol, bármi-
lyen körülmények közt tud (és szeret) dol-
gozni, és nem szeretne helyet szorítani 
egy nagy íróasztalnak, annak érdemes kö-
zelebbről is szemügyre vennie ezt a mini- 
munkaállomást. Mindenki döntse el, hogy 
a fali íróasztalt álló vagy ülő helyzetben 
szeretné-e használni – egyszerűen a meg-
felelő magasságba kell felszerelni. Beépí-
tett dugalj biztosít mobilunk, tabletünk és 

laptopunk számára töltéslehetőséget, az 
érintés nélkül működő infrakapcsolóval 
működtethető LED-csík pedig megfelelő-
en megvilágítja az asztalfelületet. Ha nem 
használjuk, egyszerűen felhajtjuk a fedelet 
(amely a beágyazott neodímium mágne-
seknek köszönhetően biztonságosan zárva 
marad), és a 70 cm széles, 50 cm magas és 
20 cm mély szekrény már csak egy egysze-
rű, keskeny faliszekrény.

A legszűkebb helyen is elfér
A lehajtható asztal kellő helyet 

biztosít pl. arra, hogy 
a laptopon dolgozhassunk.

 Címlapsztori
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Emelvény 

A keret 
4 elemé-
hez két 
ragasztott 
lap oldalait 
vágjuk gér-
be (45°-os 
szögbe).

Dolgozzuk el (tegyük életlenné) azokat 
az éleket, amelyek előre néznek majd.

1 2

18 mm-re a hátsó éltől marjunk beléjük 
6,5 mm széles hornyot a hátfalnak.

Ragasztás előtt csiszoljuk le az alkatré-
szeket – ez megkönnyíti a munkát.

Mind a négy elem fal felé néző éle sima 
derékszögű, azaz nincs gérbe vágva.

4 53

Ragasztózzuk be a hornyokat, éleket, 
majd illesszük össze a keretet és hátfalat. 

Rögzítsük spaniferrel. Az éleket védjük 
kartonnal, és ellenőrizzük a derékszöget!

Vágjuk le a hátfal csíkjait, felül 30 fokos 
szögben, alul sima derékszögben.

6 7 8

Ragasszuk a csíkokat távtartókkal a 
hátfalra. Száradásig tegyünk rájuk súlyt.

A hátfalra 
ragasztott 
csíkok közti 
résekbe 
különféle 
tartókat 
akasztha-
tunk.

109

 Nehézségi fok 
 Középhaladó barkácsolóknak. 
Az asztallap gérbe vágott széleihez 
precizitás kell.

 Időigény 
 1-2 nap + a száradási idők.

 Szerszámszükséglet
 kézi körfűrész párhuzamvezetővel
 felsőmaró párhuzamvezetővel
 dekopírfűrész
 excentercsiszoló
 pillanatszorítók
 spanifer
 különféle kéziszerszámok

A SZERKEZET 
MEGÉPÍTÉSE 

Vágjuk szét a két lapot úgy, 
hogy 2-2 egyforma oldalt, 
ill. tetőt és aljat kapjunk. 

 Építés

14 Ötlet Mozaik
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Környezettudatos karácsonyfa A karácsonyi fenyődíszítés  

az 1500-as években kez-

dődött, és mint általános 

szokás a 20. század elején 

terjedt el. Néhány évtizede 

azok, akik nem akarnak élő 

fákat kivág(at)ni, műanyag 

fenyőt vásárolhatnak, de 

a műanyag is szennyezi 

a környezetet. Cikkünkben 

megmutatjuk, hogyan 

készíthetünk karácsonyfát 

élő növény kivágása nélkül.

Fenyő 
tűlevél  
nélkül

A  m
a élő nemzedékek számára 

a szent 
este és a fenyőillat elvá-

laszthatatlanul összetartozik, pe-

dig egy évszázada ez még nem volt így – 

a korábbi generációk számára az ünnephez 

inkább egy íves vagy piramis alakú gyertya-

tartó, esetleg betlehemi minijászol kapcso-

lódott. Mára a környezettudatosság miatt 

egyre kevesebben vásárolnak (majd vízke-

resztkor dobnak ki) élő fenyőt, a műanyag 

fa pedig előbb-utóbb elpiszkolódik, ráadá-

sul kő olajból, azaz nem megújuló forrás-

ból készül. Fa és gyertyafény nélkül viszont 

nincs igazi ünnepi hangulat. A megoldás 

egy ilyen, maradék faanyagból épített fenyő 

lehet, amely ünnepek után helytakarékosan 

elrakható és nem hullajt tűleveleket!

 Nehézségi fok 

 Nem nehéz. Gyerekeket is 

bevonhatunk, főleg a lombfűrésszel 

végzett munkáknál.

 Időigény 

 Körülbelül egy nap

 Szerszámszükséglet

 kézi körfűrész

 (állványos) fúrógép

 keretes gérvágó fűrész

 lombfűrész vagy dekopírfűrész

 reszelő

 ráspoly

 véső

 fakalapács

Vágjuk a kör keresztmetszetű farudat kel-

lő hosszúságúra, ez esetünkben 125 cm.

28 mm-es forstnerfúróval függőlegesen 

fúrjunk egy 28 mm mély lyukat a fába.7

8

Tegyük egymásba a talpkereszt alkatré-

szeit és jelöljük meg az átfedés közepét.

A lamellákat fakalapáccsal tördeljük ki, 

majd az alját vésővel alakítsuk simává.

6

5

Mindkét darab közepén jelöljük be a 70 

mm széles és 22,5 mm mély átlapolást.

A kijelölt részen irdaljuk be az anyagot, pl. 

mélységütközővel ellátott gérfűrésszel. 

3

4

ÜNNEPI JELKÉP
  

A 3. ÉVEZREDBEN

A talphoz gérfűrésszel vágjunk a 70×45 

mm-es stafliból két 450 mm-es darabot.

Fánk egy farúdból, stafliból és 12, illetve 

6,5 mm vastag rétegelt lemezből áll.

2

1

 Címlapsztori
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Beton- és rozsdahatású felület

A rozsda és a pőre beton 
nemcsak az elhagyatott, 
régi gyárcsarnokok, le-
pukkant építmények és 
mulandóság szimbóluma, 
hanem egyben felkapott 
lakberendezési dizájnele-
mek is kreatív karakterrel 
és bájjal. Van, aki kedveli 
őket, más nem, de együtt 
a közkedvelt ipari stílust 
képviselik. Most megmu-
tatjuk, hogyan díszíthetjük 
velük otthonunkat.

Industrial  
look

A   Google keresője nem kevesebb, 
mint 39 millió találatot jelenít meg, 
ha az ipari stílus kifejezésre kere-sünk rá. Az persze kétségtelen, hogy jóval több mindenről van szó, mint csak rozsdáról és betonról, de mindkettő lényeges összete-vője a találati listának. Ez a dizájn (és nemrit-kán komoly lakberendezési stílus) azt a széles körben elterjedt igényt tükrözi, hogy házunk, lakásunk folyamatosan használt tereinek egyedi vonásokat szeretnénk kölcsönözni, hátat fordítva az egyhangú, unalmas falaknak és a uniformizált bútoroknak. 

A rozsda által képviselt leromlott állag csak látszólag mond ellent a beton tartóssá-gának. Az egyik gyártó marketingszlogenje jól jellemzi a két anyaghoz való viszonyun-kat: tőled függ, mit hozol ki belőle!
Több különböző terméket mutatunk be alkalmazásukkal együtt: valódi rozsdásodó fém pigmentfesték falpaneleken, festési és struktúrtechnikák rozsda- és betonhatás-sal közvetlenül a falon, illetve egy konyhai fal, melynek dekorációja nem különbözik az igazi rozsdától. Ezek közül biztos, hogy mindenki talál magának valami érdekeset. Csak hagyjuk magunkat inspirálni!

Tegyük hozzá: cikkünkben csak néhány gyártmányt használtunk, de több más ha-sonló rozsda- és betonhatású festékfajta is kiváló eredményt ad, érdemes szétnéz-ni a világhálón, illetve a festékboltokban. És persze nagyon fontos, hogy mindig az ál-talunk használt gyártmány használati utasí-tása szerint járjunk el.

20 Ötlet Mozaik

IDŐIGÉNY NEHÉZSÉGI FOKKarácsonyi dekor

Angyal- 
körhinta
Különböző vidékeken más és más hagyományok kötőd-
nek az egyes ünnepekhez. Karácsonyra nálunk sokan 
készítenek Betlehemet, azaz minijászlat a szent családdal. 
Tőlünk kicsit nyugatabbra viszont több helyen is a forgó 
díszeket szeretik, angyalfigurákkal. A szerkezetet nem 
akku forgatja, hanem a pillekönnyű fa forgólapátok 
és a gyertyalángtól meleg levegő. Most elkészítjük.

A   többnapos ünnepek idején lelas-
sul az idő, karácsonykor ráadásul 
a hideg miatt sokszor egyetlen jól 

fűtött helyiségbe húzódik be az egész család, 
például a nagyszülőknél. Ilyenkor jut idő a 
régi családi történetek újramesélésére, közös 
sütés-főzésre, sőt a kicsiket bevonhatjuk en-
nek a karácsonyi forgó dísznek a megépítésé-
be is – ez akár több estére is összehozhatja  

az egész családot. Sok alkotóelem elkészí-
téséhez nincs szükség elektromos szerszá-
mokra, a tennivalók akár lomb fűrésszel is 

elvégezhetők a konyhaasztalnál. A szerkezet 
és a munka megtervezésekor ügyeltünk arra, 
hogy még kevésbé tapasztalt barkácsolók is 
képesek legyenek egyszerű eszközökkel és 
aránylag rövid idő alatt működőképes kará-
csonyi forgó piramist építeni. A fémtengely 
könnyebb lesz, ha a közepéről kihagyunk 
valamennyit, és csak az alsó és felső részét 
ragasztjuk a hüvely aljába, illetve tetejébe.

 Építés
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Emelvény 

A szerkezet megépítésébe 
a gyerekeket, unokákat 

is be lehet vonni.

...az anyagvastagság feléig, majd éles vé-
sővel óvatosan távolítsuk el a fölösleget.

Vágjuk méretre a pálcákat a ház elülső 
és hátsó keretéhez, pl. gérfűrésszel.

A padlóléceket átlapoljuk a sarokoszlo-
pokkal. Ehhez vágjuk be mindkettőt...

1 2 3

Ragasszuk a tetőgerendákat egymáshoz, 
majd száradás után a sarokoszlopokra.

Tegyük a keretet rétegelt lemezre, raj-
zoljuk át rá és vágjuk ki az oromformát.

Mikor az alkatrészek szépen illeszkednek, 
derékszögben ragasszuk össze őket.

5 64

Szabjuk a kellő szögekbe a dekoreleme-
ket és reszeljük életlenre a hegyeiket.

Ragasszuk be az oromlemezt, aztán ra-
gasszuk rá és egymáshoz a dekorléceket.

Ezután ragasszuk össze a ház elülső és 
hátsó keretét két-két oldalfal-elemmel.

7 8 9

Vágjuk méretre a tetőalátéteket. Élüket 
a tetőgerincnél reszeljük tompaszögbe. 

Mikor már 
szépen 
illeszkednek 
egymáshoz, 
ragasszuk 
őket a tető-
gerendákra.

1110

 Nehézségi fok 
 Kezdők számára is megfelelő projekt.

 Időigény 
 Egy-két nap, plusz a ragasztó  
és a lakk száradási ideje.

 Szerszámszükséglet
 dekopírfűrész  keretes gérfűrész
 lombfűrész  fém derékszög 
 akkus fúrócsavarozó  gyorsszorítók 
 véső  fúrógép állvánnyal
 finomfogú fűrész

Apró házikó
Nem túl széles, 
ezért odafér 
az ablakpárkányra.

MÉDIAAJÁNLAT  2024

» Mozgó angyalkörhinta » Madáretető költőládával

 Lehajtható munkalappal 

303. szám • 2023. december

Asztal a falon

» ÚJ IGÉNYEKHEZ ÚJ BEOSZTÁS 

Teljes körű 
fürdőszoba-felújítás

» AJÁNDÉKBA ADHATÓ KÜTYÜK  

Harmadik évezredi  
meglepik a fa alá

» TŰLEVÉL NÉLKÜL 

Környezet-
tudatos 
karácsonyfa

» Akkus 
felsőmaró 

» KÖNNYED, VIDÁM HANGULAT

Lebegő polcok 
díszítik a nappalit 

» A KERT DÍSZEI 

Látványos
udvari
dekoráció

1095 Ft 5,96 EURO • 565 DIN • 28,4 LEI 

MOZAIK
ötlet
ÉPÍT • SZÉPÍT • FELÚJÍT
» SZAKÉRTŐI TESZTÜNK 

Melyik miniláncfűrész 
a legjobb? Leteszteltük! 

CSAK 
NÁLUNK!

KÉSZÜLJÖN 
az ünnepekre 
az Oázissal!

1036 Budapest, Lajos utca 74-76.    T:+36-1-430-2600    F:+36-1-430-2619      info@iqpress.hu    www.iqpress.hu

A plexit sablonként használva rajzoljuk 
fel az ablakokat és vágjuk ki őket.

Vágjunk vékony plexit vagy színes mű
anyagot az ablakokkal azonos méretűre.

6
5

Emeletes kastély

44 Ötlet Mozaik

A madárházak ügyében 
megosztott a társadalom: 
a természetvédők a gya-
korlatias tojó- és fész-
kelőládákat, a kerttulaj-
donosok pedig a csinosra 
készített madáretetőket 
részesítik előnyben. Most 
egyesítjük a két elvárást, 
és egy kombinált etető-
fészket készítünk, amely 
funkcionális és szép is.

Madáretető  
 

tojóládával KOSZT 
ÉS KVÁRTÉLY

IDŐIGÉNY NEHÉZSÉGI FOK
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A berepülőnyílás átmérője befo-
lyásolja, ki használja majd a fész-
ket: a 30 mm-es a verebeknek, a 32 mm-es a széncinkéknek jó. A fészek alapterülete miatt a 35 mm átmérőt ne lépjük túl. A fészekdoboz belsejét nem sza-

bad festeni! 
A fészkelődoboznak vagy tojóládának is nevezett fészket legalább évente ki kell majd tisztítani, ezért egyik oldalán kinyitha-

tó csapóajtóval láttuk el.
Az emeleti tojóládán kívül a ház többi részét nem lakják a madarak, ezért ha egy-

szerűsíteni akarjuk a dolgunkat, az ablak-
nyílásokat nem kell kivágnunk, és a plexire sincs szükség – az ablakkeretek önmaguk-
ban is szépek. Az átlapolások helyett is jó a sima ragasztás.

Az ablakkeretek fölötti timpanon két szá-
ra 10 fokos szögben lejt kifelé. Az oromza-
tok 60 fokos szögűek. 

Otthon és étterem egyben
A madárház teljes alapterülete 
500×350 mm, magassága pedig 
körülbelül 600 mm a kémény 
tetejéig – persze tartóoszlop nélkül.

 Szépítés

 Nehézségi fok 
 Az apró részletek elkészítése idő-
igényes, de nem igazán bonyolult. És jó 
részük el is hagyható. 

 Időigény 
 4-5 nap plusz a száradási idők.

 Szerszámszükséglet
 dekopírfűrész
 akkus fúrócsavarozó
 fúró állvánnyal
 excentercsiszoló
 gérvágó fűrész
 véső
 festőszerszámok
 szükség esetén kézi körfűrész 

2
1

Az ablakkereteket átlapoljuk: ahol átfe
dik egymást, fűrészeljük be őket az… 

Rajzoljuk fel a homlokzat elemeit, metsz
szük be sniccerrel és vágjuk ki őket.

…anyagvastagság feléig, véssük ki a fe
lesleget, majd teszteljük, illeszkedneke.

Készítsük el az öt ablak elemeit és ra
gasszuk őket össze vízálló faragasztóval.

4

A csavarfejek későbbi elrejtéséhez fúrjunk 8 mmes zsákfuratokat és 3,5 mmes...

Fúrjuk ki a berepülőnyílást. Csavarozás
hoz jelöljük be az anyagvastagság felét.

8
7

9

3

...átmenő 
furatokat. Ez
után nyom
junk vízálló 
faragasztót 
a felfekvő 
élekre.

–  épít • szépít • felújít

18  
brand

84  
magazin

6,1  
        millió

eladott példány  
                          évente



Műszaki paraméterek
Terjedelem: 56+4 oldal 
Papírminőség: 57 g UPM Smart (belív), 115 g LWC (borító) 

Anyag leadása   
300 dpi-s, CMYK (a dokumentumba ne legyen színpro-
fil beágyazva), TIF vagy PDF állomány, maximum 300% 
festékösszterheléssel, a fekete szövegek és logók egy színnel, 
felülnyomással legyenek a hirdetésben. 

Kötészeti, vágási pontatlanságokból adódóan a kifutó  
méretre készült anyagoknál ne kerüljenek fontos információk  
a vágáshoz 6 mm-nél közelebb. 

Méret Tükör 
méret

Vágott 
méret

Kifutó 
méret

2/1 410x265 mm 420x275 mm

1/1 175x232 mm 205x265 mm 215x275 mm

1/2 álló 85x232 mm 100x265 mm 110x275 mm 

1/2 fekvő 175x113,5 mm 205x130 mm 215x140 mm

1/3 álló 55x232 mm 70x265 mm 80x275 mm

1/3 fekvő 175x74 mm 205x85 mm 215x95 mm

1/4 DIN 85x113,5 mm

1/4 fekvő 175x54 mm

Hirdetési méretek 
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Lapszám Megrendelési 
határidő

Lemondási 
határidő

Nyersanyag leadás Anyagleadási 
határidő

Megjelenés

1 2023.11.22 2023.12.06 2023.11.29 2023.12.09 2024.01.03

2 2023.12.20 2024.01.03 2023.12.27 2024.01.10 2024.01.31

3 2024.01.17 2024.01.31 2024.01.24 2024.02.07 2024.02.28

4 2024.02.21 2024.03.06 2024.02.28 2024.03.13 2024.04.03

5 2024.03.21 2024.04.04 2024.03.28 2024.04.11 2024.05.02

6 2024.04.17 2024.05.01 2024.04.24 2024.05.08 2024.05.29

7 2024.05.22 2024.06.05 2024.05.29 2024.06.12 2024.07.03

8 2024.06.19 2024.07.03 2024.06.26 2024.07.10 2024.07.31

9 2024.07.17 2024.07.31 2024.07.24 2024.08.07 2024.08.28

10 2024.08.21 2024.09.04 2024.08.28 2024.09.11 2024.10.02

11 2024.09.25 2024.10.09 2024.10.02 2024.10.16 2024.11.06

12 2024.10.23 2024.11.06 2024.10.30 2024.11.13 2024.12.04

1 2024.11.21 2024.12.05 2024.11.28 2024.12.07 2025.01.02

1/2
fekvő

1/2
álló

1/3
fekvő

1/3
álló

1/4
fekvő

1/4
DIN

18  
brand

84  
magazin

6,1  
        millió

eladott példány  
                          évente


